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Antaria® Platte, beige-nuanciert

Liebe Freunde am Bau

Vorwort

Blihende Busche und Baume, duftende Blumen und Straucher,
Vogelgezwitscher und Naturwunder erleben - der eigene Traum
vom Garten.

Gestalten Sie lhren Traumgarten zum Wohlfihlen. Ob als
Erholungsort, als Wellnesszone oder Riickzugsort zum Gartnern,
Spielen, Grillen oder Krafte sammeln. Mit den qualitativ hoch-
wertigen und zeitlosen Produkten von Riippel 4Home bieten

wir Ihnen eine gute Auswahl an den verschiedensten Steinen,
um lhrem Traumgarten ein Stiick naher zu kommen. Auch der
Eingangsbereich darf nicht auBBer Acht gelassen werden, denn
dieser zahlt als Visitenkarte des Besitzers.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit dem Katalog, mit lhrer
Gartengestaltung und letztlich mit Inrem neuen Garten!

Geschaftsfiihrender Gesellschafter
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Die versickerhare Regenspende ist bei diesen Produkten zertifiziert. Dies kann je nach Gemeinde Kosten im Bereich der Oberflachenentwasserung sparen.
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Porto, grau-anthrazit nuanciert







Zuhause fangt drauBen vor der Tur an. Hofe, Wege,
Einfahrten oder auch Terrassen - mit Riippel 4Home
konnen Sie diese Bereiche zu etwas Besonderem
machen.

Eine AuBengestaltung, die zu lhnen passt und in allen

Lebenslagen etwas Schanes bietet. Die Vielfalt an W | T
Formaten, Farben und Oberflachen gibt lhnen alle T ¥ : : {
Moglichkeiten fur Ihre individuelle Note. agi g

Lo - ngnciert T -
- A

Ab Seite 62 finden Sie wissenswerte Informationen
uber Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



Madrid

Rippel Kollektion

Mit diesen Langsformaten gestalten Sie Flachen zeitgemaB und mit dem

gewissen optischen Extra.

Formate:
40x20x8cm
60x30x8cm

Eigenschaften:

- als Einzelformat erhéltlich

- 3mm Fuge

- betonglatte Oberflache

- Verschiebeschutz

- Frost- & Tausalzbestandigkeit
- leicht gefast

dunkelgrau-nuanciert
/] ArtNr. 2155200008 (40 x 20 x 8 cm)
/[ ArtNr. 2155200010 (60 x 30 x 8 cm)

sandbraun-nuanciert
|/ ArtNr. 2155200007 (40x 20x 8 cm)
/| ArtNr. 2155200009 (60x30x8cm)




Antaria®Aqua, anthrazit-nuanciert

Antaria® Aqua =

Rippel Kollektion

Dieses Okopflaster punktet mit seiner klaren Formsprache und seiner
natirlichen Entwasserungsfunktion. Das moderne gestreift nuancierte
Farbspiel verleiht jeder Flache einen urbanen Charakter.

Format:
40x20x8cm

Eigenschaften:

- betonglatt

- Verschiebeschutz
+ Minifase, R5/2mm
- 5 mm Sickerfuge

anthrazit-nuanciert grau-nuanciert beige-nuanciert
] ArtNr. 2155210011 [/ ArtNr. 2155210010 [/ Artr. 2155210057




New York, anthrazit mit Glimmereffekt

New York w.

Rippel Kollektion

Die sechs aufeinander abgestimmten Formate sorgen gemischt fiir eine stimmige
Atmosphare. Per einfachen Steinwechsel wird aus der gelieferten
Verlegeformation eine perfekte Gesamtflache.

Eigenschaften:

- 10 Jahre Garantie auf Frost-
und Tausalzbestandigkeit

- Oko 270 L Gutachten

+ &, mm Fugenbreite

+ Microfase

- nur als Kombilage erhéltlich

anthrazit meliert
[/ Art-Nr. 2155020012 (Kombilage)

anthrazit mit glimmereffekt
[/ Art.Nr. 2155020009 (Kombilage)



Auch fiir regnerische Zeiten gut vorbereitet. Die 8 mm Abstandhalter

Amsterdam «-

Rippel Kollektion

sorgen bei diesem &sthetischen Pflaster fir eine sichere Entwasserung

tber die Fuge.

grau
I ArtNr. 21557100 46 (15 15 x 8 cm)
] ArtNr. 21551100 47 (225X 15 % 8cm)
[ ArtNr. 21557100 06 (30 x 15 x 8 cm)
I/ ArtNr. 215510007 (30 x 30x 8cm)

anthrazit
|/ ArtNr. 2155110008 (15x15x 8 cm)
|/ ArtNr. 2155110009 (22,5x15x8.cm)
|/ ArtNr. 2155110010 (30x15x 8 cm)
|/ ArtNr. 2155110011 (3030 8 cm)

muschelkalk

|/ ArtNr. 2155710016 (15 15x 8.cm)
|/ ArtNr. 2155110017 (22,5x 15x 8cm)
|/ ArtNr. 2155710018 (30 x 15 8 cm)
/] ArtNr. 2155710019 (30x 30 x 8 cm)

grau-anthrazit nuanciert
[/ ArtNr. 2155110012 (15 15x 8 cm)
[/ ArtNr. 2155110013 (22,5 15x 8 cm)
[/ ArtNr. 2155110014 (30x 15x 8 cm)
[/ ArtNr. 2155110015 (30 x 30 x 8 cm)

Eigenschaften:

- als Einzelformat erhéltlich

- 8 mm Sickerfuge

- betonglatte Oberflache

- Verschiebeschutz

- Frost- & Tausalzbestandigkeit
- leicht gefast
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== R-Stone, grau-anthrazit mgliget #=-g=
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R-Stone «.

Rippel Kollektion

Mit seinen verschiedenen Formaten als R-Stone und als R-Stone XL bietet das
Pflaster zahlreiche Verlegemdglichkeiten, auch in Kombination. Die homogen
anmutende Oberflache wirkt beruhigend.



R-Stone cappuccino meliert
[/ ArtNr. 2155020003

/I ArtNr. 21550200 04

R-Stone XL cappuccino meliert R-Stone XL buntsandstein meliert
[/ ArtNr. 2155020007 I ArtNr. 2155020008

Eigenschaften:

- nur als Kombilage erhaltlich

- 10 Jahre Garantie auf Frost- und
Tausalzbestandigkeit

R-Stone grau-anthrazit meliert . Oko 270 | Gutachten
/] Art.Nr. 2155020001

-Stone mchelkalk
] ArtNr. 2155020002 it Microf
R-Stone XL muschelkalk R-Stone XL grau-anthrazit meliert 2L S
] ArtNr. 2155020006 ] ArtNr. 2155020005



London; hellgrau-nuanciert

Londonw

Rippel Kollektion

Eine schnelle Versickerung, auch bei starken Niederschlagen, ermdglicht unser
Oko-Gestaltungspflaster mit einer 5 mm breiten Versickerungsfuge, das in
modernen Grofformaten und vier verschiedenen Farbnuancen erhaltlich ist.

Formate:

30x20x8cm
40x20x8cm
50x20x8cm

Eigenschaften:

- nur als Kombiformat erhltlich

- 5 mm Sickerfuge

- betonglatte Oberflache

- lerschiebeschutz

+ Frost- und Tausalzbestandigkeit
+ leicht gefast

|/ ArtNr. 21552000 04

hellgrau-nuanciert
|/ Art.Nr. 2155200003

dunkelgrau-nuanciert
|/ ArtNr. 2155200005
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E Fudle i
= Avellin, muschelkalk-nuanciert =

Avellino

Rippel Kollektion

Fir einen romantischen Stil gibt es das Avellino Pflaster. Es ermdglicht die
Realisierung von AuBenanlagen aus einem Guss und das zu einem beson-
ders attraktiven Preis.

Eigenschaften:

- wilder Verband

+ Minifase, R5/2 mm

- nur als Kombilage erhéltlich

.f' '_...'-I'h : =
muschelkalk-nuanciert anthrazit-nuanciert
[/ ArtAr. 2155210035 [/ ArtAr. 21552100 34




Porto

Rippel Kollektion

Unser Klassiker: Diese Serie flgt sich harmonisch in unterschiedliche

Architekturstile ein.

Eigenschaften:

- als Einzelformat erhéltlich

- 3mm Fuge

- betonglatte Oberflache

- Verschiebeschutz

+ Frost- und Tausalzbestandigkeit
- leicht gefast

grau-anthrazit nuanciert
1 ArtNr. 21551100 48 (15 x 15 8 cm)
1 ArtNr. 2155110049 (225X 15x 8 cm)
J1 ArtNr. 2155110022 (30x 15 x 8 cm)
|1 ArtNr. 21557100 20 (30x 30 x8 cm)
J1 ArtNr. 21557100 24 (60x30x 8 cm)

muschelkalk
|1 ArtAr. 2155710050 (15x 15X 8 cm)

/
/
/

/

e

ArtNr. 2155110051 (22,5x 15x 8 cm)
ArtNr. 2155110023 (30x 15x 8 cm)
ArtNr. 2155710021(30x30x 8cm)
ArtNr. 2155110025 (60x 30x 8 cm)
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Antaria®, anthrazit-nuanciert

Galanda’

Antaria®

Rippel Kollektion

Mit Antaria® gelingt die urbane Terrassengestaltung genauso wie die
moderne Garagenzufahrt oder der reprasentative Eingangsbereich.

Je nach Verlegerichtung kdnnen Sie mit Antaria® ein harmonisches
Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster in der Flache erzeugen.

Format:
40x20x8cm

Eigenschaften:

- betonglatt

- Verschiebeschutz
+ Minifase, R5/2 mm

L= L

anthrazit-nuanciert grau-nuanciert beige-nuanciert
I/ ArtNr. 2155210009 [/ ArtNr. 2155210008 /I ArtNr. 2155210058







Terrassenplatten fir den Garten bieten vielfaltige
Gestaltungsmaglichkeiten.

Sie sind pflegeleicht und robust wie Pflastersteine.
Das Repertoire der Terrassenplatte reicht von futu-
ristischen Platten aus Beton bis hin zu hochwertigen
und edlen Platten aus Keramik oder Naturstein. Ein
wichtiger Aspekt ist die Widerstandsfahigkeit.

Eine Terrassenplatte muss nicht nur samtlichen
Wettereinfliissen trotzen, sondern auch den Bean-
spruchungen des Alltags standhalten.

Ab Seite 62 finden Sie wissenswerte Informationen
uber Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



8

Antaria @ Terrassenplatten, grau feingestrahlts

Antaria” Terrassenplatte

Rippel Kollektion

Ob auf dem Land oder in der Stadt - mit den Antaria® Terrassenplatten
verleihen Sie lhrer Terrasse Eleganz.

Formate:

L0 x40x3,8cm
60x40x3,8cm
80x80x5cm

Eigenschaften:

- Fase 2x3mm

- Frost- & Tausalzbestandigkeit
- Rutschhemmung R13

- als Einzelformat erhéltlich

- feingestrahlte Oberflache P .

grau feingestrahlt anthrazit feingestrahlt
|| ArtNr. 516423 (40x 40x 3,8 cm) || ArtNr. 516523 (40 x 40x 3,8 cm)
|| ArtNr. 516426 (60 x 40x 3,8 cm) || ArtNr. 516526 (60 x 40x 3,8 cm)

|| ArtNr. 516429 (80x80x 5 cm) /] ArtNr. 516529 (80x 80 x 5¢cm)
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Antaria® Beton Plus,grau—nqanmert

Galanda’

Antaria® Beton Plus

Rippel Kollektion

Keramik- oder Betonplatte? Eine Frage, mit der Sie sich nicht langer
beschaftigen missen. Denn in Beton Plus vereint sich die kratzfeste,
pflegeleichte Oberflache von Keramik mit dem hohen Eigengewicht von
Betonplatten.

Eigenschaften:

- Verbundplatte aus 2 cm
Feinsteinzeug verbunden mit
3 cm Betonkern

- rektifizierte Kanten

- Rutschhemmung RT1

anthrazit-nuanciert grau-nuanciert
[/ ArtNr. 2155210015 [/ ArtNr. 2155210014
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Antaria® Platte, beige-nuanciert

Antaria’ Platte

Rippel Kollektion

Galanda’

Ob auf dem Land oder in der Stadt - mit den Antaria® Platten bringen Sie
urbane Eleganz auf Ihre Platze. Die gestreift nuancierte Farbgebung fasziniert
und animiert zum Spiel mit verschiedenen Maglichkeiten.

Eigenschaften:

- betonglatt

+ Rutschhemmung R13
- Fase 2x2mm

Ny <

anthrazit-nuanciert grau-nuanciert beige-nuanciert
[/ ArtNr. 2155210013 [/ ArtNr. 2155210012 [/ Art.Nr. 2155210056
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» Aebnerstone Slate, dark-sy "
X 4 J

Cornerstone Slate

Rippel Kollektion

Eigentimliche, rare Gesteinshilder, die aus allen Erdteilen stammen,
bestimmen die verschiedenen Optiken von besonderem Gepréage und
geologischer Seltenheit. Sie bestechen durch puristische Bruchsteinfla-
chen und mannigfaltige Details.

Formate:
60x60x2cm
45%90x2cm
Eigenschaften:
« rektifizierte Kanten
- Rutschhemmung RT1
dark dark
|| Art.Nr. 2155 14 00 03 /] Art.Nr. 2155 14 00 04

grey grey
| Art.Nr. 215514 00 01 |/ Art.Nr. 215514 00 02
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Villeroy & Boch

y &
1748

MEMPHIS GARDEN, silver grey -

MEMPHIS GARDEN

Rippel Kollektion

Ein reduziertes Design mit Charisma — die Serie bringt eine klare Note in Ihre
moderne Aufengestaltung. Die harmonischen Grauvarianten erzeugen mit
zarten Farbspielen und einem leichten Relief einen klaren Minimalismus, der
zu vielen Lebensstilen passt.

Eigenschaften:

« Rutschhemmung R11

- Trittsicherheit Barfuf3 B
- rektifizierte Kanten

dark grey warm grey
[/ ArtNr. 2155230002 [/ ArtNr. 2155230003
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)

Disegno, schwarz )

Galdndd’

Disegno

Rippel Kollektion

Die Keramikbodenplatte Disegno ist in verschiedenen Farben erhéltlich
und bietet somit eine Vielzahl an Varianten, um lhren Garten oder
Balkon zum persdnlichen Lieblingsplatz werden zu lassen. Die schlicht
gehaltene Bodenplatte aus hochwertigem Material ist frost- und
witterungsbestéandig. Um Moos oder Verunreinigungen brauchen Sie sich
keine Gedanken zu machen.

Format:
45%90x3cm

Eigenschaften:
- rektifizierte Kanten
« Rutschhemmung R11

hellgrau

dunkelgrau

schwarz
/| ArtNr. 2155220004 | ArtNr. 2155220003 /| ArtNr. 2155220001
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Elegance Pro

Rippel Kollektion

Die Terrassenplatte Elegance Pro ist eine zeitgemale Interpretation des
Materials Sandstein und vereint technische Performance, Asthetik und
maximalen Schutz der Oberflachen in einem Produkt.

Format:
45%90x2cm

Eigenschaften:
- rektifizierte Kanten
+ Rutschhemmung R11

dark grey anthracite
| ArtNr. 2155140042 [/ ArtNr. 2155140043

—
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Oros; sand

Oros

Rippel Kollektion

Inspiriert vom griechischen Quarzit. Neue Horizonte in der Steinoptik.
Dieser Terrassenbeleg ist ein echter Hingucker.

k 3 Il n-::'
L S Eigenschaften:
: ek - rektifizierte Kanten
= SN - Rutschhemmung RTI
i Ty ) . ¥ |"1""r'1
sand greige
I/ ArtNr. 297109300 J1 ArtNr.291093 00 12

grey anthracite
|/ ArtNr. 291093 00 13 /] ArtNr. 2910 93 00 14



XL Keramik Platte Angers, olive

AL Keramik Angers

Rippel Kollektion

Die ganze materielle Kraft des Steins lebt in dieser neuen Feinsteinzeugserie
wieder auf, die sich von Naturschiefer inspirieren lasst und ihn dadurch noch
reprasentativer und einladender macht. Angers, hergestellt mit Advance-Tech-
nologie, verleiht jeder Umgebung Sicherheit, ohne die asthetische Seite zu
vernachlassigen.

Format:
100x100x2cm

Eigenschaften:
- rektifizierte Kanten

+ Rutschhemmung R11

grey
|/ ArtNr. 2155270022

taupe
] ArtNr. 2155270019

olive
|/ Art.Nr. 2155270018

ivory

|/ ArtNr. 2155270017

dark
[/ ArtNr. 2155270020
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XL Keramik Platte Vulcano; White

XL Keramik Volcano

Rippel Kollektion

Stellen Sie sich eine Fliese vor, die in der Lage ist, jeder Umgebung eine
einzigartige Personlichkeit zu verleihen. Ein Dekor- und Designelement, das
perfekt zu eleganten, einladenden Ambienten passt. All das ist Volcano, die
neue Kollektion aus dem Hause Riippel.

Formate:
80x80x2cm
100x100x2cm

Eigenschaften:
- rektifizierte Kanten

grey
I/ ArtNr. 2155270005 (100 x 100 x 2 cm) J1 ArtNr. 21552700 03 (100 100 x 2cm) - Rutschhemmung RT1
[/ ArtNr. 2155270014 (80x 80 x2cm) /[ Art.Nr. 2155270010 (8080 x 2cm)

dark beige taupe
I/ ArtNr. 21552700 02 (100 x 100 x 2 cm) ] Art.Nr. 21552700 01 (100 x 100 x 2 cm) 1 Art.Nr. 2155270007 (100 x 100 x 2 cm)
I/ ArtNr. 2155270011 (80 x 80 x2cm) ] ArtNr. 2155270012 (80 x 80 x2cm) 1 ArtNr. 2155270016 (80x 80 x 2cm)
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Verona Platte, anthrazit feingeschliffen

Verona Platte

Rippel Kollektion

Imposanz und klares Design - daftir steht das Verona System. Die Verona
Terrassenplatten beweisen Eleganz im grofen Stil und bieten lhnen vielfaltige
Einsatzmaglichkeiten fiir Inren AuBBenbereich. Robust und zugleich optisch an-
sprechend eignen sich die Platten ideal, um groBe freie Flachen wie Terrassen
oder Eingangsbereiche zu gestalten.

Formate:
80x40x3,8cm
80x80x5cm
100x50x5,5¢cm
100x100x5,5¢cm

Eigenschaften:

- Fase 2x3 mm

+ Frost/Tausalz-Widerstandsfahig
+ Rutschemmung R12

anthrazit feingestrahlt grau feingestrahlt beige feingestrahlt
[/ ArtNr. 8703 401 (80 x 40x 3,8 cm) [/ Art.Nr. 87 03 400 (80 x 40x 3,8 cm) [/ ArtNr. 87 03 408 (80 x 40x 3,8 cm)
[/ ArtNr. 8703501 (80 x 80 x 5.cm) [/ Art.Nr. 87 03 500 (80 x 80 x 5 cm) [/ ArtNr. 87 03 508 (80 x 80 x 5 cm)
[/ ArtNr. 8703601 (100 x 50 x 5,5 cm) [/ Art.Nr. 87 03 600 (100 x 50 x 5,5 cm) [/ ArtNr. 87 03 608 (100 x 50 x 5,5 cm)
Il Il Il

ArtNr. 8703701 (100x 100x 5,5 cm) Art.Nr. 87 03 700 (100 x 100 x 5,5 cm) Art.Nr. 87 03 708 (100x 100x 5,5 cm)
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Verona Poolumrandung, grau

Verona Poolumrandung

Rippel Kollektion

Unser beliebtes Verona System wurde um moderne Poolumrandungen er-
weitert: Die Verona Poolumrandungen prasentieren sich in drei eleganten
Farben und sind als Normalplatte in 60 x 30 x 4 cm sowie als Innen- und
AuBenecke in 45 x 30 x 30 x 4 cm erhaltlich.

Eigenschaften:

- feingestrahlte Oberflache

- gefast 2x2mm

- Halbrunde Innenkanten

- Innen- & AuBenecken

- Rutschhemmung R13

- passend zur Serie Verona Platte

anthrazit feingestrahlt grau feingestrahlt beige feingestrahlt
|/ Art.Nr. 5410 21 (Normalelement) /] ArtNr. 541121 (Normalelement) || Art.Nr. 5416 21 (Normalelement)
/] Art.Nr. 5410 22 (Inneneck) |/ ArtNr. 541122 (Inneneck) /] Art.Nr. 5416 22 (Inneneck)

|/ Art.Nr. 5410 23 (AuBeneck) |/ ArtNr. 541123 (AuBeneck) /] Art.Nr. 5416 23 (AuBeneck)






Gartenmoden kommen und gehen, doch es gibt ein
Material, das alle Trends tiberdauert: Naturstein.

Py
%}‘A"' Denn Sandstein, Basalt und Gneis fiigen sich genauso
v harmonisch in das jeweilige Ambiente ein wie Kalk-
) stein - egal, ob es sich um einen wild-romantischen
Naturgarten oder eine puristisch gestaltete Stadt-
. oase handelt.
A Sy

Ab Seite 62 finden Sie wissenswerte Informationen
uber Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.



e Basalt; Terwa(ten

anoku Basalt

Rippel Kollektion

Das vulkanische Gestein Basalt ist dank seiner anthrazit-schwarzen Farbe
unverwechselbar. Der Sanoku Basalt eignet sich sowohl fir eine moderne als auch fir
eine klassische Gestaltung des Gartens.

Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance  Abdeckplatten Sanoku Basalt Elegance Palisaden 812 cm Sanoku Basalt Elegance Pflastersteine Sanoku Basalt

Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam, Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam, Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam, Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietna,

Oberfléche: geflammt, wassergestrahlt und Oberfléche geflammt & wassergestrahlt, Oberflche: allseits gesagt, geflammt & wasser- Oberfléche geflammt, Unterseite gesagt,

gebiirstet, Kanten gefast, Seiten geségt. Kapfe geflammt & wassergestrahlt + Kanten gestrahlt, Kanten gefast, allseits eben gespalten Seiten gespalten. Oberflache spaltrau, sehr
gefast, Langskanten handbekantet mit Was- & grob iiberspitzt. eben, Seiten allseits gespalten.

sernase an Unterseite, Unterseite gesagt.

Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance

Farbe: anthrasit.seh Herkunft: Viet Mauersteine Sanoku Basalt Elegance Blockstufe Sanoku Basalt Elegance Rasenkante Sanoku Basalt
Sz'irhteﬂ'anh razl lstc waer o &”gt_ f'e Eam Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam, Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam, Farbe: anthrazit-schwarz, Herkunft: Vietnam,
Ichiiachen spatrau, Lager- & SUMTachen g ghorfiche: allseits gespralten & iiberspitzt. Oberflache: allseits geségt, geflammt & Oberflche: allseits gespalten & gesptitz.

sagt, Kanten zuriickgeschlagen. wassergestrahlt, Kanten gefast.

Terrassenplatten Sanoku Basalt Elegance Formate: 60x 40x 3cm [/ Art.Nr. 2155030286, 80 x 40x 3cm /[ Art.Nr. 2155030288, 90 x 60 x 3 cm /[ Art.Nr. 2155030163, 120 x 40 x 3cm /[ Art.Nr. 2155030289. Abdeck-
platte Sanoku Basalt Elegance Formate: 4x 28 x100 cm /[ Art.Nr. 2155030530, 6 x 35 x 100 cm // Art.Nr. 2133011159. Palisaden Sanoku Basalt Formate: 8x 25x50cm /[ Art.Nr. 2155030318, 8x 25x 75 ¢m /[ Art.Nr.
2155030319, 8 x 25x 100 cm /[ Art.Nr. 2155030325, 8x 25 x 125¢m |/ Art.Nr. 2155030326, 8 x 25x 150 cm /[ Art.Nr. 2155030327, 8 x 25x 200 cm // Art.Nr. 2155030328, 12x 12x 50 cm /[ Art.Nr. 2155030200, 12X 12x 75 cm
[/ Art.Nr. 2155030201, 1212 x 100 cm // Art.Nr. 2155030281, 1212 x 125 cm /[ Art.Nr. 2155030282, 12x 12 150 cm /| Art.Nr. 2155030283. Pflastersteine Sanoku Basalt Elegance Formate: 5x5x5¢cm /[ Art.Nr.
2155030477, 8x8x8cm /[ Art.Nr. 2155030478, 10x 10 x 8 cm /[ Art.Nr. 2155030476, 15x 1512 cm /[ Art.Nr. 215530479. Klostermauersteine Sanoku Basalt Elegance Format: 15x 20 x 40 cm /[ Art.Nr. 2155030340.
Mauersteine Sanoku Basalt Formate: 15x 20 x 35.cm // Art.Nr. 2155030394, 0x 20 x 40 cm /[ Art.Nr. 2155030388. Blockstufen Sanoku Basalt Elegance Formate: 15x35x 50 cm /[ Art.Nr. 2155030010, 15 x 35 x 80 cm

[/ Art.Nr. 2155030311, 15x 35 x 100 cm /[ Art.Nr. 2155030312, 15x 35120 cm /[ Art.Nr. 2155030313,15x 35 x 150 cm /[ Art.Nr. 2155030314, 15x 35 x 200 cm /[ Art.Nr. 2155030315. Rasenkanten Sanoku Basalt Formate:
8x20x100cm /[ Art.Nr. 2155030232, 10x 25x 100 cm / Art.Nr. 2155030118.
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Rippel Kollektion

Ein weicher, beiger Grundton verleiht dem Crema Alia mediterranen Stil. Die Ober-
flachenhaptik des Steins ist ideal fiir BarfuBganger und bleibt auch an heifien Tagen
angenehm kihl.

Terrassenplatten Crema Alia Abdeckplatten Crema Alia Palisaden Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. Oberflache Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. Oberflache geségt Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. allseits gesagt
gesagt & aufgeraut, Kanten getrommelt. & aufgeraut, Seiten gespalten, Unterseite gesagt, beidseitig & aufgeraut, Kanten leicht antik abgerundet.

Wassernase, Kipfe geségt & aufgeraut.

I . |
b !‘z:.-: 1 o
— -{-.
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Pflastersteine Crema Alia Rebmauersteine Crema Alia Blockstufe Crema Alia
Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. Oberflache Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. Sichtflachen Farbe: creme-beige, Herkunft Agypten. Oberfléche
gesagt & aufgeraut, Seiten gespalten (teilw. geségt) spaltrau, Lager- & Sitrnflachen geségt, Kanten gesagt & aufgeraut, Kanten leicht antik abgerundet.
Unterseite gesagt, Kanten getrommelt. getrommelt.

Terrassenplatten Crema Alia Formate: 29,5x 29,5x 3 cm /[ Art.Nr. 2155030561, 59,5x 29,5x 3cm /[ Art.Nr. 2155030560, 59,5 59,5x 3 cm /[ ArtNr. 2155030559, 89,5x59,5x 3 cm /[ ArtNr. 2155030558, 60 x 40x 3 cm
[/ ArtNr. 2155030563, rém. Verband // Art.Nr. 2155030562. Abdeckplatte Crema Alia Format: 4 x 28x100 cm /| Art.Nr. 2155030565. Palisaden Crema Alia Formate: 8x 25 x50 cm // Art.Nr. 2155030567, 8 x 25100 cm
|| ArtNr. 2155030566, Pflastersteine Crema Alia Format: 10x10x 8 cm [/ Art.Nr. 2155030564. Rebmauersteine Crema Alia Formate: 75x 22 cm /| ArtNr. 2155030555, 15x 22 cm /[ ArtNr. 2155030556, 22,5x 22 cm [/
ArtNr. 2155030557. Blockstufen Crema Alia Format: 15x 35100 cm /[ Art.Nr. 2155030569.



Muschelkalk Mauerstein

Muschelkalk

Rippel Kollektion

Seine weltweit natirlichen Vorkommen werden fiir ganz unterschiedliche Zwecke
gebraucht. Als Baustoff ist das Naturprodukt in der Menschheitsgeschichte tief
verankert. Historische Gebdude wie Kirchen und Schlosser baute man aus dem
Material. Doch auch heute noch steht Muschelkalk hoch in der Gunst von Architekten
und Bauherren. Im Garten- und Landschaftsbau und beim Hausbhau wird Muschelkalk
verwendet.
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Muschelkalk Mauersteine
Format:
maschinengespalten

ca. 20-50 x 15-25 x 15-25 cm

Muschelkalk Quadersteine
maschinengespalten, teils
mit Bohrspuren

Formate:

ca.60-130x 30 - 40x 30-40cm

ca.60-150x 40 - 50x 40-50cm

Toleranzen: +/- ca. 5 cm

Ergiebigkeit:

Mauerstein 15-25¢m = ca. 2,0 m¥/t
Quaderstein 30-40cm = ca. 1,2 m?t
Quaderstein 40-50cm = ca. 0.9 m?/t
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Jura Kalkstein

Rippel Kollektion

Die Kombination aus Oberflache und vorhandener Farbvielfalt bietet individuelle
Gestaltungsmaglichkeiten. Jura Kalkstein ist hervorragend geeignet zum Anlegen
von Gehwegen, Mauern, Terrassen oder Treppenanlagen im AuBenbereich. Seine
gute Warmespeicherfahigkeit sorgt fir eine angenehme Riickstrahlung der Warme,
welche vor allem in der Nahe von Sitzplatzen auch nach Untergang der Sonne noch
das Sitzen im Garten ermdglicht.
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Ergiebigkeit:

Mauerstein 15-25cm = ca. 2,0 m?/t
Quaderstein 30-40cm = ca. 1,2 m*/t
Jura Kalkstein, Quaderstein Quaderstein 40-50cm =ca. 0,9 mzlt







Mauern gliedern den Garten.

Der Grund, tGber eine Mauer im eigenen Garten
nachzudenken, ist oft ein Hohenunterschied auf
dem Gelande. Mit Stitzmauern lasst sich ein
Hanggarten geschickt terrassieren, sodass man
moglichst viele ebene Flachen hat.

Rein gestalterisch sind Gartenmauern jedoch auch
fiir ebene Garten ein Gewinn.

Sei es als Sichtschutz, effektiver Larmschutz oder
einfach als optische Trenn-Elemente, um den
Garten in verschiedene Bereiche zu gliedern.
Zudem haben sich niedrige Gartenmauern als
Beetumrandung, zum Bau von Hochbeeten oder
einfach als Sitzgelegenheiten im Garten

bewahrt.

Ab Seite 62 finden Sie wissenswerte Informationen
uber Natursteine, Beton und Outdoor-Keramik.
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Antaria® Mauer

Rippel Kollektion

Wenn es um kleine Gartenmauern geht, filhrt kaum ein Weg an der Antaria® Mauer
vorbei. Mit ihr lassen sich ganz einfach liebevoll gesetzte Beet- und Randeinfassun-
gen realisieren. Die drei kleinen Formate erleichtern dabei den Aufbau. Die modernen
Farbtone grau und anthrazit sind auf die Antaria® Familie abgestimmt und kdnnen
harmonisch miteinander kombiniert werden.
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Formate:
Grundelement
30x15x12cm

Endelement
30x15x12cm

Halb-/Endelement
15x15x12¢cm

Eigenschaften:

- Zweischichtig bruchraue
Oberflache fur freistehenden
Aufbau

- Endelemente mit zusétzlich
gebrochener Kopfkante

- kleinformatig, dementsprechend

e st ~ - > leichte Steine

|a‘M‘a:UBf, s A : - einfacher Aufbau

Einsatzbereich:

+ Freistehender Aufbau bis 0,9 m Hahe

+ Hinterfiillter Aufbau ohne Verkehrlast
bis 0,5 m Hghe

+ Hinterfiillter Aufbau mit leichter PKW-
Belastung oder Boschungsbefestigung
nicht geeignet

grau anthrazit

/| Art.Nr. 2155 2100 59 - Grundelement /| Art.Nr. 2155 2100 60 - Grundelement

/| Art.Nr. 2155 2100 61 - End-Element /| ArtNr. 2155 2100 62 - End-Element

|/ Art.Nr. 2155 2100 63 - Halb-/Endelement |/ Art.Nr. 2155 2100 64 - Halb-/Endelement
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Galanda’

XL Antaria® Mauer

Rippel Kollektion

Eine Steinmauer Gbernimmt viele Funktionen: Sichtschutz, Hangbefestigung oder
Gestaltungselement in lhrem Garten. Die XL Antaria® Mauerelemente verleihen jedem
AuBenbereich mit ihren modernen Farbtonen in ,grau” oder ,anthrazit” ein edles
Design.
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i Formate:
Grundelement (2-seitig gebrochen)
50x25xT15cm
Endelement (3-seitig gebrochen)
50x25x15¢cm
Halb-/Endelement (3-seitig gebrochen)
25x25x15cm
Eigenschaften:

- Zweischichtig bruchraue
Oberflache fir freistehenden
Aufbau

- Endelemente mit zusatzlich
gebrochener Kopfkante

» Abdeckstein (Grundelement,
Oberseite kugelgestrahlt auch

: erhéltlich

it % - einfacher Aufbau

Einsatzbereich:
» Freistehender Aufbau bis 1,40 m Hohe

+ Hinterfiillter Aufbau ohne Verkehrlast
bis 0,75 m Hihe

+ Hinterfiillter Aufbau mit leichter PKW-
Belastung bis zu 0,60 m Hohe

» Bdschungshefestigung bis zu
0,50 m Hohe

grau anthrazit

|| Art.Nr. 67 30 83 - Grundelement || ArtNr. 67 3183 - Grundelement

|| Art.Nr. 67 30 85 - End-Element || ArtNr. 67 3185 - End-Element

|| Art.Nr. 67 30 87 - Halb-/Endelement || Art.Nr. 67 3187 - Halb-/Endelement
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Zaune haben unterschiedliche Aufgaben. Wahrend
bei offentlichen Schul-, Spiel- und Sportplatzen die
Sicherheit im Fokus steht, sollte der Zaun am
eigenen Heim auch optisch tberzeugen.

Doch auch die Sicherheit spielt eine Rolle. Schiitzen
Sie sich und Ihre Liebsten vor unerwiinschten Zutritt
oder auch vor fremden Blicken.

Slchtschutz aahmneq‘__

an
o -

Bei Riippel 4Home finden Sie den Zaun, der zu lhren
Bedrfnissen passt.



Doppelstabmatten

Rippel Kollektion

Gitterzdune aus verzinktem Stahl sind vielseitig, praktisch, langlebig und universell
einsetzbar als Abtrennung zwischen zwei Grundstiicken. Sie dienen als Abgrenzung
zur Strafenfront oder auch als Sichtschutz in Kombination mit Gabionen und Sicht-
schutzstreifen. Gitterzaune werden sowohl im privaten Umfeld als auch zur Siche-
rung von Industrieobjekten genutzt.



Zaunpfosten Typ (F)
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Formate:

Maschenweiten:

TypS:

50 x 200 mm

25 x 200 mm (Sondermasche)

100 x 200 mm (Sondermasche)
Typ L:

50 x 200 mm

25 x 200 mm (Sondermasche)

Mattenbreite:
2570 mm

Mattenhdhe:
630 mm bis 2430 mm (in Stufen
von 200 mm)

Oberflache:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN
ISO 1461 feuerverzinkt

oder verzinkt und zusétzlich
pulverbeschichtet

Standardfarbe:
RAL 7016 anthrazitgrau,
RAL 6005 moosgriin

Alle anderen RAL-Farbtdne und
Sonderfarben sind auf Anfrage
maglich.

RAL 7016 RAL 6005
anthrazitgrau  moosgriin

Zaunpfosten Typ (F) Flacheisen-
leiste 40x5mm

Technische Informationen

- Pfosten 60 x 40 mm mit
Kunststoffsockel und
Flachleiste Typ (F)

- \lerschraubung mit Edelstahl-
schrauben M8



il

Rippel Kollektion

Unser beliebtes Universaltor Medium gibt es als einfliigeliges oder zweifliigeliges Tor.
Durch den umliegenden Rohrrahmen ist dieses Tor stabil und filigran zugleich.
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Universaltor Medium

- Rahmen umlaufend aus
Vierkantrohr 40 x 40 mm

- Torftillung mit Doppelstabmatte:
8/6/8 mm

- Maschenweite: 50 x 200 mm

- Quadratrohrpfosten: 60 x 60 mm
(1-fliigelig)

- Quadratrohrpfoste: 80 x 80 mm
(2-fligelig)

- Schloss vorgerichtet fiir
Profilzylinder 31/31 mm

- verstellbare Hangen M12

- Alu-Driickergarnitur

- Anschlagleiste

- DIN links und rechts verwendbar

- Lieferung inkL. Zaunanschluss-
winkel und Schrauben

- Feuerverzinkung nach DIN
EN IS0 1461

- Beschichtung nach RAL-
Standardfarben

Unser Universaltor Medium gibt es in unterschiedlichen Grofien:

Breite einfliigelig: 1000 mm, 1250 mm und 1500 mm Breite

Breite zweifliigelig: 3000 mm und 4000 mm Breite

Hohe: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm

Als Torpfosten dienen bei der einfliigeligen Variante die 60 x 60 mm Pfosten, die mit zusatzlichen Bohrungen zur
Befestigung von Torbandern und Anschlag vorbereitet werden. Die zweifligeligen Tore haben Torpfosten von

80 x 80 mm. Die in die Fliigelstreben eingeschweiBte 8/6/8 mm Doppelstabmatte verleiht dem neuen Torsystem
die nétige Quer- und Verwindungssteifigkeit.
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Sichtschutz Gahion

Rippel Kollektion

Sie machten Ihre Privatsphére uneingeschréangt genieBen? Dann sind unsere
Sichtschutz Gabionen genau richtig.




{
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Mit dem Eckpraofil bieten wir Ihnen eine elegante Lésung zur Herstellung von
90°-Ecken in lhrer Gabionenwand. Das Profilpaar besteht jeweils aus Inneneck- und
AuBeneck-Prafil und kann fiir alle Gabionentiefen eingesetzt werden.

Art.-Nr. Art.-Nr.
Eck-Profilsatz filr Gabionenhdhe bis verzinkt anthrazit
1500 mm lang max. 1030 mm 17007250 17007260
2000 mm lang max. 1430 mm 17007270 17007280
2500 mm lang max. 1830 mm 17007290 17007300
3000 mm lang max. 2230 mm 17007310 17007320

Mit der Bodenplatte haben Sie die Maglichkeit, die Gabione auf eine vorhandene Mauer
oder ein Fundament aufzudibeln.

Art.-Nr.
Seitenblech MaB a MaB b MaB ¢ verzinkt
200 T mm 290 mm 148 mm 148 mm 16840328
300 T mm 290 mm 248 mm 248 mm 16840331

Hinweis: Die Bodenplatte muss sowohl seitlich am Gabionenblech (zum Lieferumfang
gehdren 4 Flachrundschrauben M8 x 25 mit Unterlegscheiben und Muttern), als auch
auf demvorhandenen Untergrund verschraubt werden. Die Diibelschrauben sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

Abdeckbleche fiir Gabionen-Bausatz haben eine Blechlange von 2500 mm und
wahlweise eine AuBentiefe von 204/304 mm.

Art.-Nr. Art.-Nr.
Abdeckblech fiir Gabionen-Bausatz verzinkt anthrazit
2500 L x 204 T mm 17007190 17007220
2500 L x 304 T mm 17007200 17007230
Endstiicke als seitlicher Abschluss fiir individuell gekiirzte Gabionenabdeckbleche
Abdeckblech-Endstiick fiir Gabionen-Bausatz verzinkt anthrazit
204T mm 17007370 17007380
304 T mm 17007350 17007360

Art.-Nr. Art.-Nr.
Abstandshalter fiir Gabionen-Bausatz verzinkt anthrazit
200 T mm/300 T mm 16800050 16800051

Hinweis: Wir empfehlen 5 Abstandshalter pro gm!
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Hohe Gittermatte + 10

Breite Gittermatte = 2506

% = Kantenstein
(1000 x 250 x 60)
auf Mortelbett
QO = Position Abstandshalter

AuBenmaB Seitenbleche = 2540

Abb. 1 PN

Alle MaBangaben in mm

Massiv und doch flexibel

Unsere Gabionen passen in jeden Garten. Mit unserem einzigartigen Gabionensystem lassen sich Einzelelemente von bis
zu 2500 mm Breite gestalten. Dabei sind unsere Stitzbleche Bauelement und Blickfang in einem.

Wenig Platz? Dann sind unsere schmalen Gabionen die beste Wahl. Mit nur 200 mm Tiefe sind sie die ideale Lasung auf
kleinstem Raum und stehen mit ihrem 800 mm tief eingebauten Fundament felsenfest. Die Drahtgitterkorbe mit ihrer
Fillung aus Naturstein sind fiir immer mehr Garten ein natirlicher, kostengiinstiger Sicht- und Schallschutz.

Gabionenhghe: 830 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm und 2430 mm
Gittermatte: 2500 mm breit, schwere Ausfiihrung 8/6/8, feuerverzinkt
Seitenblechlange: 1500 mm lang (geeignet fiir Gabionenhdhe bis max. 1030 mm)

2000 mm lang (geeignet fiir Gabionenhdhe bis max. 1430 mm)
2500 mm lang (geeignet fiir Gabionenhdhe bis max. 1830 mm)
3000 mm lang (geeignet fiir Gabionenhdhe bis max. 2230 mm)
Seitenblechtiefe: 200 mm und 300 mm
Abdeckblechtiefe: 204 mm und 304 mm (2500 mm lang)
Zubehor: Abstandshalter, Bodenwinkel in 3 verschiedenen GraBen (inkl. Schrauben zur Befestigung am Seitenblech)
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Montageanleitung

Erstellen Sie Fundamentldcher in der Grdfe
400 x 400 x 800 mm

Pasitionieren Sie die Seitenbleche und gieBen
Sie die Fundamente mit Beton C20/25 aus
(achten Sie darauf, dass die Seitenbleche
gerade stehen!) (Abb. 1)

Nachdem der Beton ausgehartet ist kinnen
Sie die Gittermatten einhangen (Abh. 2). Zur
besseren Lastverteilung der Steinfiillung und

um ein Durchbiegen der Gittermatten zu ver- H - AuBenmaB - Seitenblechtiefe N\ )

hindern empfiehlt es sich einen Kantenstein * . Breite Gittermatte - Seitenblechtiefe "
unter die Gittermatten zu legen (Abb. 1) D . ) |

Befestigen Sie an den untersten Querstében ! ]
der Gittermatte 3 Abstandshalter (Abb. 3 + 4) o
Setzen Sie beim Befiillen der Gabione nach I
jeder 2. Gitterreihe weitere Abstandshalter i

ein (wir empfehlen 5 Abstandshalter pro qm) Breite Gittermatte = 2506 E" l

(Abb 1) Auﬁenmaﬁ 2560 ! ]
S\ J
Abb. 5 Abb. 6

Seitenblechtiefe

Bei der Montage der Eckprofile miissen Sie die innen liegenden Gittermatten kiirzen

(neue Gittermattenbreite = Gittermattenbreite - Seitenblechtiefe) (Abb. 5)

Fiir die Montage der Bodenwinkel kiirzen Sie die Seitenbleche (Seitenblechlénge = Gittermattenhghe +
20 mm) und verschrauben Sie die Bodenwinkel biindig mit den Seitenblechen (die Bohrungen im Blech
miissen bauseits erstellt werden) (Abb. 6)

Nachdem Sie die Gabione komplett mit Stei-
nen befiillt haben, legen Sie das Abdeckblech
oben auf die Seitenbleche auf. Fixieren Sie
das Abdeckblech mit jeweils zwei Blech-
schrauben an den Seitenblechen. (Abb. 7 + 8)
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Gabionen in Kombination mit Sichtschutz-Element Malaga, Seitenbleche anthrazit pulverbeschichtet, Gittermatte verzinkt

Sichtschutz-Element Malaga

Das Sichtschutz-Element Malaga besteht aus waagerechten Lamellen, die verzinkt und pulverbeschichtet in der Standardfarbe anthrazit geliefert
werden. Wir bieten lhnen die Elemente in den Hohen 1800 mm sowie 2000 mm und in einer Breite von 1000 mm an.

Sichtschutz-Element Malaga

- Elementtiefe: 70 mm

- Riickseite verstarkt duch Quadratrohr 25 x 25 mm

- Inklusive Montagebeschlag fir Wand- oder Pfostenmontage
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

Sichtschutzpfosten aus Stahl

-80x 80 x2mm
- Pfostenkappe aus Kunststoff
- Verzinkt und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau

Modell Sichtschutz-Element Malaga

Malaga Rahmenhghe 1800mm 2000 mm
Rahmenbreite 1000 mm 1000 mm
Pfostenlange 2400 mm 2600 mm

Verzinkt und
anthrazit beschichtet Art.-Nr. Art.-Nr.

Element 16841011 16841012
Pfosten 16841016 16841017
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Gabionen in Kombination mit Designblech-Element Modell Schilf, steingrau pulverbeschichtet Designblech-Element Modell Blume,
anthrazit pulverbeschichtet

I 1] Is 1] Is - ] Is il PFOSTEN
= 27 § Sichtschutzpfosten aus Stahl ~ Art.-Nr.
£ < 80 x 80 x 1600 mm, 16707106
/ g verzinkt
QQ% %)
Modelle Designblech { f = 80 % 80 x 1400 mm, 16707107
i T b 8 i 8 9 L b i i
Elemente beschichtet E_— v s b | verzinkt + beschichtet
UEEY 80 x 80 x 2600 mm, 16701108
Dekor Blume Schilf Name/Hausnr. Gliick verzinkt
Art.-Nr. 16701184 16701186 16701187 16701185 80 x 80 x 2600 mm, 16707109
Blechhdhe 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm verzinkt + beschichtet
Blechbreite 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Blechstérke 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Art.-Nr. 16701114 16701115 16701116 16701117 Zubehér Art-Nr.
Blechhdhe 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm Edelstahl-Blechhalter
Blechbreite 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm zum Anschrauben,

Blechstarke 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm ca. 54 x 40 mm 1670113






Schaffen Sie mit einer Aulenbeleuchtung Lichtoasen,
die sowohl als Orientierungshilfe dienen, als auch
fir eine wohlige Atmosphare in lhrem Garten sorgen.
Unser LightPro-Programm bietet hierfir viele Mag-
lichkeiten mit Strahlern, Stehleuchten, Wandleuch-
ten, Einbauleuchten und Dekorationsleuchten sowie
naturlich auch dem notwendigen Zubehor. Die profes-
sionelle 12-Volt AuBBenbeleuchtung von Lightpro-Pro-
gramm ist sicher, schnell und einfach zu installieren
und somit fiir alle Géarten geeignet. Machen Sie Ihre
Gartenbeleuchtung Smart, verwenden Sie das Switch
NXT Kastchen in Kombination mit der LightPro-App
und steuern Sie alles bequem via App.

LightPro-Programm
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Oberon Lo 190P, dimmbar

Rippel Kollektion

Unser LightPro-Programm umfasst ein hochwertiges Spektrum von 12-Volt-
AuBenbeleuchtungen fir Experten mit einer hohen Energieeffizienz und Lang-
lebigkeit. Verschaffen Sie sich ein besonderes AuBenambiente mit unseren

Lichtern.

B35

™ Videomaterial iiber unser
LightPro-Programm

=HTPRO

PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

Eros hi 214P

(i'n
L

Eros lo 217P

Xible 2245

1l

Erba 222P und 223P



Oberan Lo Oberon Hi Barite 40 T12P Barite 60 111P Nodin 128P Oberon DL Oberon Lo
190P dimmbar 191P dimmbar 192P dimmbar Smart 199N

I Avior 181S dimmbar

Alon 221P Polaris 185W Kuma 184W Deco135R Deko? 132R Deko3 134R

dimmbar

Agate 102U Atik R1186U Nomia 207U Nova 3 117S Nilus 2108 Juno 21935 Juno 41948
dimmbar

Castor Smart Castor 3177S Castor 4 178S Castor 8 179S Castor 9 180S Ixion 182W dimmbar Tiga DL 209S
200N dimmbar dimmbar dimmbar dimmbar

g
|

(

AAA=R AN
- -

Onyx 30 R1150D Onyx 60 R11510 Onyx 60 R3 1530 Onyx 60 R4 154D Onyx 90 R1156D Onyx 202120 Quartz schwarz 196W

{
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LightPro-Programm

Rippel Kollektion

Durch die einzigartigen LightPro-Programm-Anschlisse kann das 12-Volt-System
schnell und einfach angebracht werden. Ein Eingraben des Kabels ist nicht erforder-
lich und trotzdem sicher fiir Kinder und Tiere.



Transformator 225A / 226A

I Lichtsensor

Verbinder M [138A]
Auch fir eine

Abzweigung.

Ixion 182W dimmbar

Kamera Smart Mation Smart Gateway 219A
218A Bewegungsmelder 227A
Castor Blendschutzhaube 189A Bewegungsmelder 165A Trafo 24W 198A Transformator Verbinder F 137A
225A-226A
Switch 195A - Verbinder M 138A Verbinder Y 143A Empfanger 167A Empfanger +

die smarte Ldsung Fernbedienung 166A
LP LED Strip Verbinder LED Streifen 175L (15 m) Sensor Verlangerungskabel 162A Verlangerungskabel 146A (1m) Kabel (25m, 50m, 100 m
2201 oder 200 m) 25C14, 50C14,

100C14, 200C14



Naturstein

Wichtige Verbraucherinformation iiber Naturstein

Wir mdchten lhnen dieses Material sehr gerne verkaufen, jedoch méchten wir auch, dass
Sie nicht enttauscht und unzufrieden werden. Daher bitten wir Sie, die folgenden Informa-
tionen sorgfaltig zu lesen und zu beachten.

Natursteine sind nattrlich gewachsene Steine.

Sie sind ein Gemenge aus Mineralien, deren Zusammenhalt durch direkte Verwachsung
oder durch eine Grundmasse ein Bindemittel gewahrleistet wird. Jeder Naturstein (d. h.
jede Bodenplatte, jede Sockelleiste usw.) ist ein Unikat; jedes Stiick Naturstein kommt nur
ein einziges Mal auf der Erde vor.

Dies macht unter anderem die Exklusivitat der Natursteine aus.

Fachkenntnisse

Das Bauzentrum Riippel geht davon aus, dass seine Kunden tber ausreichende Fachkennt-
nisse in den von lhnen verkauften und/oder verarbeitenden Materialien verfiigt. Um unsere
Produkte lagern, verkaufen und/oder verarbeiten zu konnen, miissen Sie mit den inneren
Eigenschaften unserer Produkte hinlanglich vertraut sein.

Wir versuchen in unserer Dokumentation mdglichst weitgehend iber unsere Produkte zu
informieren, konnen jedoch unmaglich die in der Natursteinbranche vorhandenen Kennt-
nisse in vollem Umfang zu Papier bringen.

Sollten Sie produktspezifische Fragen haben, kdnnen Sie sich jederzeit mit uns in Verbin-
dung setzen. Wir konnen jedoch niemals fur Empfehlungen unserer Kunden gegendiber Drit-
ten haftbar gemacht werden, vor allem nicht, wenn diese auf unzureichenden Kenntnissen
beruhen bzw. gegen die Regeln der Bautechnik und/oder die Handelsusancen verstoBen.



Farbunterschiede
Bei Natursteinen ist es Gblich und normal, dass Farb- und Strukturunterschiede, offene
Stellen, Adern und MaBtoleranzen auftreten. Ebenso sind Verschiedenheiten in der Kor-
nung, Schattierung und teilweise Flecken normal.

Dies sind Naturspiele, welche zu den Besonderheiten des Natursteins gehdren; diese sind
normal und somit kein Grund fiir Beanstandungen.

Bei der Bemusterung eines Natursteins miissen Sie in jedem Fall beachten, dass das
Muster lediglich allgemeine Farben und Geflige des Steins zeigen kann. Eine Gewahr, dass
das von Ihnen bestellte bzw. von uns gelieferte Material mit den vorgelegten Mustern
dbereinstimmt, kann nicht ibernommen werden. Sie sollten sich daher in jedem Fall von
dem momentan lieferbaren Material in Bezug auf Farbe, Struktur und Qualitt iberzeugen,
soweit wir das Material am Lager haben.

Bei Sonderbestellungen wird generell vorher bemustert.
Auf jeden Fall gilt fir Sonderbestellungen eine Abnahmepflicht!

Vorarbeiten

Vor der Verlegung von Natursteinplatten ist zu beachten, dass das Material in jedem Fall
vorher ausgelegt wird, d.h. es darf nicht der Reihe nach aus einer Palette bzw. Kiste verlegt
werden. Vielmehr sind mehrere Paletten bzw. Kisten gleichzeitig zu 6ffnen, der Belag ist
dann sortiert auszulegen und erst dann zu verlegen. Die oben erwahnten Besonderheiten
des Natursteins erfordern vor der Verlegung einer genauen Uberpriifung des Materials in
Bezug auf Farb-, Struktur- und Starkenunterschiede sowie MaBtoleranzen um eine optima-
le Verlegung zu gewahrleisten.

Dieses vorherige Sortieren ist unbedingt notwendig, damit Enttauschungen mit dem
Naturstein vermieden werden. Sollten trotz Beachtung vorgenannter Hinweise Materialfeh- ST
ler vorkommen, die nach dem Vorstehenden zu einer Beanstandung berechtigen, miissen

diese in jedem Fall vor dem Weiterverkauf oder dem Einbau angezeigt werden.

Auch aus diesem Grund ist ein Auslegen des Materials vor der Verlegung unbedingt er-
forderlich, denn bereits beim Auslegen kénnen Farb-, Struktur- und Starkenunterschiede
festgestellt werden.

Damit Sie dauerhaft Freude an lhrem neuen Naturstein haben, beachten Sie bitte auch die
wichtigsten Pflegehinweise.

Nach der Verlegung und anschlieBendem Trocknen empfiehlt es sich, den Belag zu impré-

gnieren bzw. mit entsprechend abgestimmten Mitteln zu behandeln. Hierfiir verwenden Sie
zum Beispiel die Produkte aus dem Sortiment Riippel 4Home Reinigung und Pflege, welche
Sie aus unserem Produktportfolio erwerben kannen.



Wichtige Verbraucherinformation fiir Beton

Bei der Produktion der Betonsteine kommen hochwertige natrliche Rohstoffe
zum Einsatz. Das sieht man. Der Charakter der verwendeten, sorgfaltig aus-
gewahlten Naturstein-Splitte und Farben gibt jedem Pflasterstein und jeder
Platte nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine besondere Anmu-
tung. Trotz standardisierter Herstellung und strenger Qualitatskontrollen der
Rohstoffe gibt es immer wieder minimale Abweichungen in Farbe und Form.

Beton und Farbe

Bei der Herstellung werden vor allem Naturstein-Edelsplitte sowie aus-
schlieBlich hochwertige, UV-bestandige und dauerhafte Eisenoxid-

Farben verwendet. Sollten leichte Farbunterschiede auftreten, ist das kein
Zeichen fir verminderte Qualitét, sondern fiir die Natrlichkeit der verwende-
ten Rohstoffe. In der Regel gleichen sich die Abweichungen durch nattrliche
Bewitterung und Benutzung an. Bei dunklen, geschliffenen Oberflachen kann
es baustoffbedingt zu leichten Aufhellungen kommen.

Beton und Umwelt

Witterung und Benutzung kénnen Spuren hinterlassen, die sich bei natiir-
licher Bewitterung meist von selbst wieder ausgleichen. Unter Blumentrdgen,
FuBmatten, Sonnenschirmsténdern, Folienabdeckungen etc. konnen in Folge
mangelnder Luftzirkulation Flecken und Verfarbungen entstehen, die nicht



mehr zu entfernen sind. Hartnackige Verunreinigungen lassen sich in der
Regel mit speziellen Steinpflegemitteln entfernen. Die »Patina«, die im Laufe
der Jahre entsteht, veredelt das Produkt zusétzlich und macht deutlich, dass
Beton ein Rohstoff aus der Natur ist, der natiirlichen Prozessen unterliegt.

Bei diesen gelegentlich auftretenden weilen Flecken oder Grauschleiern han
delt es sich um Calciumcarbonate, die produktionstechnisch nicht zu vermei-
' den sind und daher keinen Reklamationsgrund darstellen. Diese verschwin-

den unter dem normalen Witterungseinfluss im Laufe der Zeit von selbst. Mit
speziellen Steinpflegemitteln [&sst sich dieser Prozess beschleunigen.

Kantenabplatzungen
Um Kantenabplatzungen zu vermeiden, missen Betonsteine gemal den giilti-
gen technischen Regelwerken mit ausreichend Fugenabstand verlegt werden.
Kantenabplatzungen sind meist die Folge eines Mangels der Unterlage bzw.
der Verlegung. Bei fasenlosen Betonsteinen kinnen auch nach dem Einbau
geringfligige Ausbriiche und Abplatzungen auftreten. »Sie sind nicht zu ver-
meiden und stellen keinen Produktmangel dar« (Hinweise zur Lieferung und
Nutzung von Betonprodukten fiir den StraBen-, Landschafts- und Gartenbau,
SLG, Juni 2012).

MaBtoleranzen

Maf3toleranzen stellen keine Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit
dar, wenn sie sich innerhalb der dblichen Mafitoleranzen bewegen. Die Richt-
werte fir Planung und Einbau mussen entsprechend den jeweiligen drtlichen
Gegebenheiten und Bauvorschriften angewendet werden. Druck-, Rohstoff-
oder produktionstechnisch bedingt kénnen die von uns gelieferten Materialien
hinsichtlich Farbgebung und optischer Wirkung von den Abbildungen und
Mustern dieses Katalogs abweichen. Auch innerhalb einzelner Lieferpartien
kann es zu Schwankungen kommen. Zudem konnen Umwelteinflisse, ge-
brauchsbedingter Verschleil oder Verschmutzungen im Laufe der Zeit das
Bild verandern. Ausbliihungen kdnnen weder zum Zeitpunkt der Lieferung
noch spater ausgeschlossen werden. All diese Erscheinungen stellen keinen
Mangel dar. Bei einigen der dargestellten Objekte und Verlegemuster wurden
die Produkte auf sogenannte »Kreuzfuge« verlegt. Dies entspricht nicht der
DIN 18318.

~ Disegno, hel



Outdoor-Keramik

Gut fur [hre Gesundheit

Keramische Fliesen sind fiir ein gesundes Wohnen geradezu prades-

tiniert. lhre glasierten oder unglasierten Oberflachen sind sehr dicht. \
Milben und andere Mikroorganismen, die fiir sehr viele Allergien ver- e -
antwortlich sind, haben kaum eine Uberlebenschance. Keramik selbst

dinstet keine Schadstoffe aus, ist geruchsneutral und daher baubio-

logisch empfehlenswert.

Sicherheit auf Schritt und Tritt

Frost- und witterungsbestandige Feinsteinzeugfliesen sind ideale
Bodenbeléage sowohl fiir den Innen- als auch fir den AuBenbereich.
Gerade hier bewahren sich die rutschhemmenden Eigenschaften von
Fliesen, die auch bei Nasse einen sicheren Auftritt geben.

Frostbestandigkeit
Bei fachgerechter Verlegung sind sie frost- und witterungsbestandig.
Sie eignen sich somit auch fir die Verlegung im AuBlenbereich.



Vereinfachte Pflege
Fliesen sind von Natur aus hygienisch und leicht zu reinigen. Reini-

gungsverfahren und Reinigungsmittel sollten daher auf den jeweili-
gen Fliesenbelag und die drtlichen Verhaltnisse abgestimmt werden.

Farbechtheit
Fliesen sind dauerhaft farb- und lichtecht und verandern auch durch
direkte Sonneneinstrahlung nicht ihr Aussehen.

Noch in Jahrzehnten schon wie am ersten Tag
Fliesen von Riippel 4Home sind strapazierfahig und druckbestandig
und nutzen sich auch durch jahrzehntelangen Gebrauch nicht ab.
Denn sie sind in hohem Mal3e kratz- und ritzfest. Ebenso hinterlassen
herabgefallene Glut von Kaminen, Ofen oder Zigaretten, die auf an-
deren Bodenbelagen bleibende Schaden anrichten, auf Fliesen keine
Spuren.

\<
\ Asthetische Vielfalt fiir jeden Geschmack \

Die Vielfalt der Farben, Designs und Oberflachen ist unbegrenzt. Als
Gestaltungsmittel gibt es Lésungen fiir jeden Stil und Geschmack.

Dabei kannen Fliesen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind

ein integrierter Bestandteil des Gestaltungsumfeldes und fiir das ~
Raumkonzept und die Raumharmonie von entscheidender Bedeutung.



Kennen Sie schon die Produktvielfalt von Riippel ZHome? Wir
bieten nicht nur schéne und hochwertige Produkte fir Stein im
Garten, wir haben auch ein vielfaltiges Sortiment an Produkten
fir Bad & Spa, Wohnholz & Tiiren, Holz im Garten und Wohnkera-
mik, auBBerdem wird unser Sortiment stetig erweitert. Blattern
Sie durch die aktuellsten Kataloge auf unserer Website und
lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren.

Bei Fragen oder um einen Beratungstermin in unserer Ausstel-
lung zu vereinbaren, rufen Sie uns gerne an: 06051/8239 - 0.



Madrid, dunkelgrau-
nuanciert




Freu[n]Jde am Bau.

Bauzentrum Riippel GmbH Am Galgenfeld 17-21 63571 Gelnhausen Tel.: 06051/8239-0 info@rueppel.de
In der Grobach 2 61197 Florstadt Tel.: 06041/8272-0 www.rueppel.de
Budenheimer Weg 63A-65A 55262 Ingelheim a. R. Tel.: 06132/71002-0
DieselstraBie 5 63456 Hanau Tel: 06181/96414-0



